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Raspberry Pi 

SAFETY IIMSTRUCnONS AND 
QUICK START GUIDE 


6. Pokud m^ite v limyslu pfipojit pocftafi Raspberry R k Intemetu, pnpojte kabel 
Ethernet do portu Ethernet vedle portu USB, jinak tento krok vynechejte. 
(Nent k dispozici u modelu A+). 

7. Po usp6§nem pfipojeni v§ech po2adovanych kabelu a vlo^em' karty microSD 
nakonec pnpojte zdroj nap^nf s konektorem micro USB. Tento likon zapne 
a spusti pobftab Raspberry R. 


P^IHLASENI K P06fTA6l RASPBERRY PI 


1. Jakmile pofiftad Raspberry R dokonCf proces spou§t6ni, zobrazi se vy^a 
k piihl6§em'. Vychozf pfihla§ovaci' udaje pro operabni syst6m Raspbian jsou 
u2ivatelsk6 jmbrx) pi a heslo raspberry. Uv§domte si. ie pfi zactev^i hesla 
neuvkjfte 2^ny psany text. Jedna se o bezpebnostni funkci syst6mu Linux. 

2. Po usp§§n6m pfihl^Seni spatrfte vyzvu pi@raspberrypi~$ na pnkazovbm 
r^u. 

3. Chcete-li nabfst grafick6 u2ivatelsk6 rozhrani, zadejte pfikaz startx a stisknSte 
kl^vesu Enter na kl^ivesnici. 
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■ Dette produkt mS kun tilsluttes en ekstern stromforsyning, der er normeret til 
5 V dc og har en minimumsstrom p5 2Amp. Enhver ekstern stromforsyning, 
der bruges sammen med Raspberry Pi, sl^ overholde de relevante regler og 
standarder, der gaelder i det land, hvor enheden skal bruges. 

■ Produktet mii kun betjenes i godt ventilerede omgiveiser, og hvis det er anbragt 
i en kasse, m§ kassen ikke vaere tildaekket. 

■ Produktet skal placeres pS en stabil, flad og ikke-ledende overflade, nSr det er i 
brug og m5 ikke vaere i kontakt med ledende enheder. 

■ Tilslutningen af ikke-kompatible enheder til GPIO-stikket kan p&virke 
overholdelsen af krav og regler eller medfore skade pS enheden og gore 
garantien ugyidig. 

■ Alle enheder, der bruges sammen med Raspberry Pi, skal overholde de 
relevante standarder, der gaelder i det land, hvor enheden bruges, og de skal 
vaere maerket i overensstemmelse hermed for at sikre, at kravene til sikkerhed 
og ydeevrre er opfyidt. Disse artikler omfatter, men er ikke begraenset til. 
tastaturer, skaerme og mus, der bruges i forbindelse med Raspberry R. 

■ Hvor der er tilsluttet ydre enheder, som ikke er forsynet med kabel eller stik, 
skal kablet eller stikket, der bruges, give en tilstraekkelig isolering og funktbn, 
sS kravene om den relevante ydeevne og sikkerhedskravene er opf^. 


SAFETY INSTRUCTIONS 


133 


IMPORTANT: PLEASE RETAIN THIS 
INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE 


WARNINGS 


■ This product shall only be connected to an external power supply rated at 5V 
dc, and a minimum current of 2Amp. Any external power supply used with the 
Raspberry Pi shall comply with relevant regulations and standards applicable in 
the country of intended use. 

■ This product should be operated in a well ventilated environment and, if used 
inside a case, the case should not be covered. 

■ This product should be placed on a stable, flat, non-conductive surface in use 
and should not be contacted by conductive items. 

■ The connectton of incompatible devices to the GRO connector may affect 
compliance or result in damage to the unit and invalidate the warranty. 

■ All peripherals used with the Raspberry Pi should comply with relevant 
standards for the country of use and be marked accordingly to ensure that 
safety and performance requirements are met. These articles include but are 
not limited to keyboards, monitors, and mice used in conjunctbn with the 
Raspberry R. 

■ Where peripherals are connected that do not include the cable or connector, 
the cabte or connector used must offer adequate insulatbn and operation 

in order that the requirements of the relevant performance and safety 
requirements are met. 


INSTRUCTIDNS FOR SAFE USE _ 

To avob malfunction or damage to your Raspberry R please observe the 

following: 

■ Do not expose it to water, moisture or place on a conductive surface whilst 
in operation. 

■ Do not expose it to heat from any source: the Raspberry R is designed for 
reliable operation at normal ambient room temperatures. 

■ Take care whilst handling to avob mechanical or electrical damage to the 
printed circuit board and connectors. 

■ Avoid handling the printed circuit board while it is powered. Only handle by the 
edges to minimise the risk of electrostatic discharge damage. 

■ The Raspberry Pi is not designed to be powered from a USB port on other 
connected equipment, if this is attempt^ it may matfunctbn. 


VEJLEDNING TIL SIKKER BRUG 


Vaer opmaerksom pS folgende for at undgS funktionsfejl eller beskadigelse af 

Raspberry Pi: 

■ Udsaet ikke enheden for vand eller fugt, og placer den ikke pS en ledende 
overflade, mens den er i drift. 

■ Udsaet ikke enheden for varme fra nogen kibe. Raspberry Pi er designet til 
pSiidelig drift ved normeil omgivende rumtemperatur. 

■ Vaer forsigtig under hSndteringen for at undgS mekaniske og elektriske skader 
pS printkort og stikforbirbelser. 

■ UndgS at hSndtere printkortet, mens det tilsluttet en stromkilde. Beror kun 
kanteme for at minimere risikoen for skader fra elektrostatisk afladning. 

■ Raspberry R er ikke beregnet til at blK/e stromforsynet fra en USB-port pd 
andet tilsluttet udstyr. Hvis dette forsoges, kan det medfore fejifunktbn. 


SADAN KDMMER DU I GANG _ 

Besog http: '.'.v.v..ta'.,pii'-rn,pi.org learnini j tiarrt-.vare-guide/for at se de 

kompriette 

opsaetnings- og installatbnsvejiedninger 


TILSLUTNING TIL RASPBERRY PI 


1. Begyrb med at saette mbroSD-kortet ind i mbroSD-kortstikpladsen p§ 
Raspberry R, hvor det kun kan indsaettes pS 6n mSde. 

2. Saet dernaest USB-tastaturet og musen i USB-stikkene pfi Raspberry R. (N.B. 
Kun 1 USB stik pfi Model A+). 

3. Sorg for. at skaermen eller tv’et er taendt, og at du har vaigt den rigtige 
ind^ng (f.eks. HDM11, DVl osv.). 

4. Tiislut derefter HDMI-kablet fra Raspberry R til skaermen eller tv’et. 

5. Hvis du vil koble Raspberry Pi til intemettet, skal du slutte et ethemet-kabel til 
ethernet-porten ved siden af USB-portene, ellers skal du springe over dette 
trin. (Ikke tilgaengelig pfi Model A+). 

6. Nfir du mener, at du har tilsluttet alte de kraevede kabler og mbroSD-kort. skal 
du til sbst tilslutte mbro-USB-stromforsyningen. Dette vil taende og starte 
Raspberry R. 


LDGGE PA RASPBERRY PI 


1. Nfir Ftaspberry Pi har afsiuttet opstartsprocessen, vises et logonvindue. 
Standardlogon for Raspbian er brugernavnet pi og adgangskoden 
raspberry. Bemaerk, at du ikke kan se, hvad du skriver, nar du indtaster 

at Art irtL4iArt i I im iv 


GETTING STARTED 



TURVALLISUUSOHJE 


TARKEAA: ^AILYTA NAMA TIEDDT 
MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN 


VARDITUKSET 


■ Ifiman tuotteen saa kytkea vain sellaiseen ulkoiseen virtalahteeseen, jonka 
nimellisjannite on 5 V (tasavirta) ja vfihimmaisvirta 2Amp. Kaikkien Raspberry R 
-tietokoneessa kaytettavien ulkoisten virtalahteben on oltava kayttomaassa 
voimassa olevien saadosten ja starbardien mukaisia. 

■ Tfita tuotetta on kaytettava hyvin ilmastobussa tilassa. Jos tuote on asennettu 
koteloon, koteloa ei saa peittaa. 

• Tuote on asetettava vakaalle ja tasaiselle pinnalle, joka ei johda sahkdfi eika ole 
kosketuksissa sfihkoa johtaviin esineisiin. 

■ Jos GPIO-liittimeen kytketaan yhteerrsopimattomia laitteita, tuotteen 
vaatimustenmukaisuus voi heikentyfi tai tuote voi vaurioitua ja sen takuu 
mitatoitya. 

■ Kaikkien Raspberry Pi -tietokoneen oheislaitteiden on oltava kayttbmaan 
standardien mukaisia. Oheislaitteissa on oltava asianmukaiset merkinnat, jotka 
takaavat turvallisuus- ja suorituskykyyaatimukset. Oheislaitteilla tarkoitetaan 
muun muassa nfippaimistoja, nfi^(^ ja hiiria, joita kfiytetaan Raspberry R 
-tietokoneessa. 

■ Jos tuotteeseen liitetaan oheislaitteita, joihin ei kuulu kaapelia tai liitinta, 
kaytettavfin kaapelin ta liittimen on oltava riittavfisti eristetty ja tolmiva, jotta 
asianmukaiset suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset tayttyvat. 


Compliance beeintrachtigen und zu Schaden am Gerat sovwe zum Verfall der 
Garantieleistungen fuhren. 

■ Alle mit dem Raspberry R verwerbeten Peripheriegerate mussen 
den betreffenden Standards des Nutzungslarbes entsprechen und 
dementsprechend gekennzeichnet sein, urn alle Anforderungen in Bezug auf 
Sicherheit und Leistung zu erfullen. Zu diesen Geraten gehdren unter anderem 
Tastaturen, Bibschirme und Zeigegerfite, die zusammen mit dem Raspberry Pi 
venwerbet werden. 

■ Wenn Peripheriegerate verwendet werden, die kein eigenes Kabel Oder keinen 
Steckverbinder haben, mussen das verwendete Kabel bzw. der verwendete 
Steckverbinder ausrebhend isoliert sein, um die Anforderungen in Bezug auf 
Sicherheit und Leistung zu erfullen. 


I RICHTLINIEN FUR DEN SICHEREN GEBRAUCH 


Bitte halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um Fehlfunktionen Oder 

Schaden an Ihrem Raspberry Pi zu vermeiden: 

■ Setzen Sie das Gerfit nie Wasser Oder Feuchtigkeit aus und setzen Sie es nicht 
auf einer leitenden Oberflache ab. wahrerb es in Betrieb ist. 

■ Setzen Sie das Gerat nie extemen Warm^uellen aus; Das Raspberry Pi ist fur 
den zuverlassigen Betrieb bei normaler Zimmertemperatur konzipiert. 

■ Seien Sie bei der Arbeit mit dem Gerat und dessen Handhabung vorsichtig, 
um mechanische Oder elektrische Schaden an der Leiterplatte und an den 
Anschlussen zu vermeiden. 

■ Vermeiden Sie jegliche Beruhrung der Leiterplatte, wahrend diese in Betrieb ist. 
Fassen Sie die Leiterplatte immer nur am R^d an, um die Gefahr von Schaden 
aufgrund einer elektrostatischen Entladung zu minimieren. 

■ Das Raspberry R ist nfcht fur die Stromversorgung uber einen USB-Port 
angeschlossener Gerfite konzipiert. und es kann bei derartigem Anschluss zu 
Fehlfunktionen kommen. 


OHJEITA TURVALLISEEN KAYTTOON 


Estfi Raspberry R -tietokoneen toimintahairibt ja vauriot noudattamalla seuraavia 

ohjeita: 

■ Ala altista tuotetta vedelle tai kosteudelle alaka aseta tuotetta sfihkbfi johtavalla 
pinnalle. kun tuote on kfiyfbssfi. 

■ Ala altista tuotetta lammbniahteille. Raspberry R on suunniteitu toimimaan 
luotettavasti tavallisessa huonelfimpbtila^sa. 

■ Kasittele tuotetta varovasti, jotta piirilevylle ja liittimille ei aiheudu mekaanisia 
eika sahkOisifi vaurioita. 

■ VSIta piirilevyn kfisitt^a, kun piirilevyyn on kytketty virta. Koske vain piirilevyn 
reunoihin, jotta sahkostaattisesta purkautumisesta aiheutuvia vaurioita ei pfiase 
syntymaan. 

■ Raspberry R -tietokonetta ei ole suunniteitu vastaanottamaan virtaa USB- 
portteihin kytketyista muista laitteista. Jos tata yritetaan, seurauksena voi olla 
toimintahairib. 


KAYTON ALOITUS 


Katso taydelliset kayttobnotto- ja asennusohjeet osoitteesta 
http://w\Aw.raspberrypi.org/leaming/hardware-guide/ 


RASPBERRY PI -TIETOKDNEEN KYTKEMINEN 


1. Aseta microSD-kortti Raspberry Pi -tietokoneen microSD-korttipaikkaan. 
Kortti sopii korttipaikkaan vain i^dessfi asenrvDssa. 

2. Uita USB-nfippfiimistb ja -hiiri Raspberry R -tietokoneen USB-portteihin. 
(Huom.: Mallissa A+ on vain 1 USB-portti). 

3. Varmista, ettfi nfiyttbbn tai televisioon on kytketty virta ja ettfi oikea tulo 
(esimerkiksi HDM11 tai DVl) on valittuna. 

4. Uita HDMI-kaapeli Raspberry R -tietokoneesta nfiyttbbn tai televisioon. 

5. Jos haluat yhdistfifi Raspberry R -tietokoneen internetiin, kytke Ethemet- 
kaapeli USB-porttien vieressfi olevaan liitfintfifin. Muussa tapauksessa voit 
ohittaa tfimfin vaiheen. (Ei mallissa A+). 

6. Kun kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty ja microSD-kortti asetettu, kytke 
micro USB -virtalfihde. Raspberry Pi kfiynnistyy automaattisesti. 


RASPBERRY PI -TIETDKDNEESEEN KIRJAUTUMINEN 


ERSTE SCHRITTE 


Detaillierte Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie unter http:// 
www.raspberrypi.org/leaming/hardware-guide/ 


SO SCHLIESSEN SIE IHR RASPBERRY PI AN 


1. Fuhren Sie als erstes Ihre microSD-Karte in den dafur vorgesehen 
Bnsteckplatz an Ihrem Raspberry Pi ein. Die Karte Ifisst sich nur in eine 
Richtung einfiihren. 

2. Verbinden Sie als nfichstes Ihre USB-Tastatur und Ihre Maus uber die dafCir 
vorgesehenen USB-Anschlusse mit Ihrem Raspberry Pi. (/Vimerkung: Model 
A+ verfijgt nur fiber einen USB-/\nschluss). 

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Monitor bzw. Ihr Femseher eingeschaltet ist. und 
wfihlen Sie den richtigen Eingang (z. B. HDM11. DVl, usw.). 

4. Verbinden Sie anschlieflend Ihr Raspberry Pi mithilfe Ihres HDMI-Kabels mit 
Ihrem Monitor bzw. mit Ihrem Femseher. 

5. Falls Sie Ihr Raspberry R mit dem Internet verbinden mbchten, schlieBen 
Sie ein Ethemet-Kabel an den daffir vorgesehenen Port neben dem USB- 
Anschluss an. Falls nicht. fiberspringen Sie diesen Schritt einfach. (Bei Model 
A-f nicht verffigbar). 

6. 6. Wenn Sie alle erfordeiiichen Kabel und Ihre microSD-Karte eingesteckt 
haben, schlieBen Sie den Micro-USB-Netzadapter an. Hierdurch wird Ihr 
Raspberry R eingeschaltet und hochgefahren. 


SO MELDEN SIE SICH AUF IHREM RASPBERRY PI AN 

1. Sobald Ihr Raspberry Pi vollstandig hochgefahren ist, erscheint eine 
Anmeldeaufforderung. StandardmfiBig sind in Raspbian der Benutzername 
pi und das Passwort raspberry festgelegt. Beachten Sie, dass Sie keine 
Schriftzeichen erkennen kbnnen, wenn sJe das Passwort eingeben. Dies ist 
eine Sicherheitsfunktion in Unux. 

2. Nachdem Sie sich orfolgreich angemeldet haben, erscheint in der 
Kommandozeile pi@ra8pberrypi~$ 

3. Um die grafische Benutzerschnittstelle zu laden, geben Sie startx ein und 
drficken Sie auf Ihrer Tastatur auf Eingabe. 


1. Kun Raspberry Pi on kfiynnistynyt, nfiyttbbn tulee kirjautumisnfikymfi. 
Raspbian-kayttbjfirjestelmfin detuskayttfijatunnus on pi ja oletussalasana 
raspberry. Huomaa, ettfi kirjoitettavat merkit eivfit nfiy nfiytbssfi salasanan 
kirjoittamisen aikana. Tamfi on Unuxin tun/aominaisuus. 

2. Kun olet kirjautunut. nfiytbssfi nfikyy komentorivikehote 
pi@raspb€lrrypi -$ 

3. Lataa graafinen kfiyttbliittyma kirjoittamalla startx ja painamalla sitten Enter- 
nfippfiintfi. 


GUIDE DE SECURITE 


m 


IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT 
POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT 


AVERTISSEMENTS 


• Ce produit dort imperativement etre raccorde a une alimentation eiectnque 
externe de 5 V c.c. et au moins 2Amp. Toute alimentation filectrique exteme 


GUIDA ALLA SICUREZZA 


IMPORTANTE: CONSERVARE LE PRESENTI 
I INFORMAZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI 


AWERTENZE_ 

I ^ ■ Questo prodotto pub solo essere collegato a un'alimentazione esterna 

nominate di 5 V cc, e con una corrente minima di 2Amp. Eventual! alimentazioni 
esteme utilizzate con il Raspberry Pi devono essere conform! alle norme e 
disposizioni in vigore nel paese di utilizzo. 

■ Questo prodotto deve essere messo in funzkxie in un ambiente ben ventilate 
e, se utlizzato all'intemo di un contenitore, tale involucre non deve essere 
coperto. 

■ Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie piana, stabile e non 
conduttiva e non deve entrare in contatto con oggetti conduttivi. 

■ La connessione di dispositivi incompatibili al connettore GPIO pub influire suite 
confoimitfi ai requisiti o danneggiare I'unitfi e invalidare la garanzia. 

■ Tutte Ie periferiche utilizzate con il Raspberry R devono essere conformi alle 
disposizioni pertinent! nel paese di utilizzo e devono essere adeguatamente 
contrassegnate per garantire che siano soddisfatti i r^uisiti di prestazioni 

e sicurezza. Tali compxjnenti includono, senza limitazione alcuna, tastiere. 



































INSTRUKCJE DOTYC^CE 

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA_ 

W celu unikni^ia nieprawicHowego dzialania lub uszkodzenia Raspberry Pi nalezy 

przestrzegab nast^pujqcych zasad: 

■ Nie wolno naraiab urzqdzenia na dziatenie wcxJy lub wilgoci ani umieszczab go 
na powierzchni przewodzqcej podczas pracy. 

■ Nie wolno narazab urzqdzenia na dzialanie ciepla z jakiegokolwiek zrbctta. 
Raspberry Pi zaprojektowano w sposbb zapewniajqcy niezawodno^ dzialania 
w otoczeniu o normalnej temperaturze pokojowej. 

■ Podczas pracy naleiy uwa^b, aby nie doszto do mechanicznego lub 
elektrycznego uszkodzenia ptytki drukowanej i zigczy. 

■ Nie wolno dotykab ptytki drukowanej, gdy jest podlqczona do zasilania. W celu 
ograniczenia ryzyka uszkodzenia w wyniku wylklowania elektrostatycznego 
naleiy dotykab wylgcznie kraw^dzi. 

■ Projekt Raspberry Pi nie przewkJuje zasilania za po^rednictwem portow USB 
innych pocHgczonych urzqdzeii. Prbba stworzenia takiej konfiguracji grozi 
nieprawidtowym dzialaniem urzqdzenia. 


PIERWSZE KROKI 


Peinq instrukcjp konfiguracji i instalacji mozna znaleib na stronie 
http://www.raspberrypi.org/learning/hardware-guide/ 


PODt^CZANIE RASPBERRY PI 


1. Zacznij od wlozenia karty microSD do gniazda microSD w Raspberry Pi, do 
ktbrego b^zie pasowala tylko w jeden sposbb. 

Z Nast^pnie pocHqcz klawiature i mysz USB do gniazd USB w Raspberry R. 
(Uwaga; tylko 1 port USB w Modelu A+). 

3. Upewnij si?, ie rrvxiitor lub telewizor jest wlqczony I wybrano wla^iwe 
JtrPdto sygnalu (np. HDM11, DVI). 

4. Nast?pnie podigcz kabel HDMI Raspberry R do monitora lub telewizora. 

5. Je^li zamierzasz podlqc;^ Raspberry R do Intemetu, podlqcz kabel do portu 
Ethernet obok portbw UsB. W przeciwnym razie pomiri ten krok. (Opcja 
niedost?pna w Modelu A+). 

6. Po podtqczeniu wszystkich kabll i wloienlu wymaganej karty microSD podlqcz 
zasilacz micro USB. Ta czynno^ spowoduje wlqczenie i rozruch Raspberry 


LOGOWANIE DO RASPBERRY PI 


1. Po zakortczeniu procedury rozruchu Raspberry Pi wy^ietli okno logowania. 
Domy^lny login Raspbian to nazwa uiytkownika pi. a haslo to raspbe^. 
Nale^ pami?ta(5, ie podczas wpisywania hasta nie b?d^ wy^wietlane zadne 
znaki. Jest to zabezpieczenie systemu Linux. 

2. Po pomy^lnym zalogowaniu si? zostanie wy^wietlone okno wiersza polecert 

pi@raspberrypi--$ 

3. Aby wc^ab graficzny interfejs uzytkownika, wpisz polecenie startx i nacibnij 
klawisz Enter na klawiaturze. 


EH 

MANUAL DE SEGURANCA 


IMPORTANTE: GUARDE ESTA INFORMACAO 
PARA CONSULTA FUTURA 


AVISOS 


■ Este produto s6 deve ser ligado a uma fonte de alimentagao externa de 5 
V CC e a uma corrente minima de 2Amp. Qualquer fonte de alimenta?§o 
externa utilizada com o Raspbeny Pi deve estar em conformidade com os 
regulamentos e normas aplic^veis no pals em que for utilizada. 

■ Este produto deve ser utilizado num ambiente bem ventilado e, se utilizado no 
interior de uma caixa, a caixa nao deve estar coberta. 

■ Este produto deve estar cdocado numa superficie est^vel, plana e nao 
condutora e nao deve entrar em contacto com itens condutores. 

■ A ligag§o de dispositivos incompatfvels ao conector GPIO pode afectar a 
conformidade ou provocar danos na unidade e invalidar a garantia. 

■ Todos os perifbricos utilizados com o Raspberry Pi devem estar em 
conformidade com as normas aplic^veis no pals em que forem utilizados 
e devem ter a marcag^ adequada para garantir que os requisites de 
desempenho e seguranga sao cumpridos. Estes artigos incluem, entre outros, 
teclados, monitores e rates utilizados em conjunto com o Raspberry Pi. 

■ Quando os perifbricos nao inclulrem cabo ou ficha, o cabo ou ficha utilizado 
deve proporcionar o isolamento e o funcionamento adequados para que os 
requisites de desempenho e seguranga relevantes sejam cumpridos. 


IIMSTRUCOES PARA UMA UTILiZACAO SEGURA_ 

Para evitar avarias ou danos rx) Reispbeny Pi, observe o seguinte: 

■ Nao o exponha a dgua ou humidade, nem o coloque sobre uma superficie 
condutora durante o funcionamento. 

■ Nao 0 exponha a qualquer fonte de calor; o Raspberry Pi foi concebido para 
urn funcionamento fidvel a uma temperatura ambiente normal. 

■ Tenha cuidado ao manuse^-lo para evitar danos mec&iicos ou eibctricos na 
placa de circuito impresso e nos conectores. 

■ Evite manusear a placa de circuito impresso durante o seu funcionamento. 
Segure-o apenas pelas extremidades para minimizar o risco de danos por 
descarga electrostdtica. 


HAHA/10 PAEOTbl 


noflpo 6 Hbie MHCTpyKutiM no ycraHOBKe m HacrpoiiKe naflenufl npuBefleHU Ha Be 6 - 
crpaHHLie http://www.raspbenypi.org/learning/hardware-guide/ 


nOAKAIOMEHME K yCTPOMCTBY RASPBERRY PI 


■ CnaMana yciaHOBHxe xapiy microSD b rHeaflo microSD na ycTpodCTBe Raspberry Pi; 
Kapra ycTaHaB/iMBaercB ronbKo npH co6niofleHHM npaBkinbHoii opiieHTauMM. 

■ SareM noflKniOMMTe xnaBHarypy n Mbiiub USB k rHea/jaw USB na ycrpoMCTBe Raspberry 
Pi. (npMMeMaHHe. flnfl MOflenn A-i- flocryneH lo/ibKO 1 paabeM USB). 

■ y 6 eflHTecb B TOM, MTO MOHMTop Mnn TeneBnaop BxniOMeH m bxoa (HDM 11 , DVI m t. n.) 
Bbl 6 paH npaBM/lbHO. 

■ SareM coeAHHme ycrpolicTBO Raspberry Pi c mohmtopom h/im leneBHaopoM no 
Ka 6 e/iio HDMI. 

■ EcnM nnaHiipyeTCfl noflKnioMMTb ycrpoMCTBO Raspberry Pi k cetH HHTepHer, 
noflcoeAHHMTe Ka 6 enb Ethernet k nopry Ethernet pn^OM c nopiaMH USB; b 
npoTHBHOM cnyMae nponycTHre 3 tot luar. (HeflocryneH aha MOAe/iM A+). 

■ riooie noAcoeAHHCHMA Bcex hcoCxoammux KaBenen m Kapru microSD noAK/noMMie 
MCTOMHHK nmaHMA micro USB. B peaynbiare aroro ycrpoiiCTBO Raspberry Pi 
BwiKWHTCfl M HaMHeicfl eto aarpyaxa. 


BXOA B yCTPOMCTBO RASPBERRY PI 


■ no aaBepiueHHM npoqecca aarpyaxM Raspberry Pi 0T06pa>xaeTc« aanpoc Ha bxoa. B 
OC Raspbian no yMonnaHHio npn exoae bboahtca hma no/ibaoBaTe/iA pi h napo/ib 
raspberry Cne^ei yHHTWBaTb, mo npM BBOAe naponn HMMero He OTobpaxsaeicfl. 
3 to ocobeHHOCTb CHcreMbi o 6 ecneMeHHH 6 eaonacHOCTM b Linux. 

■ rioc/ie ycneujHoro BxoAa b xoMaHAHOvi CTpoxe OTo 6 paMaeTCfl aanpoc 

pi@raspberrypi~$ 

■ flnn aarpyaxH rpa<|)MMecKoro no/ibaoBarenbCKoro HHiepcjieiica BBeAme startx ui 
Ha^MHTe KnaBHUiy Enter na KnaBHarype. 
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MANUAL DE SEGURIDAD 


IMPORTANT^: POR FAVOR, GUARDE ESTA 
INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA 


AOVERTENCIAS 


■ Este producto solo debe conectarse a una fuente de alimentacidn externa de 
5 VCC y una corriente minima de 2Amp. Todas las fuentes de alimentacidn 
utilizad^ con Raspbe^ Pi deben cumplir con las normas y reglamentos 
aplicables corresporxjientes en el pals en que se vayan a usar. 

■ Este pnxiucto debe ser operado en un entorno con buena ventilacidn y si se 
va a utilizar en una caja, esta no deberd ser cubierta. 

■ Este producto se debe poner en una superficie estable, plana y no conductiva, 
y no deberd estar en contacto con componentes conductivos. 

■ La conexidn de dispositivos incompatibles con el conector GPIO puede afectar 
la conformidad o causar danos a la unidad e invalidar la garantia. 

■ Todos los perifdricos utilizados con Raspberry R deben cumplir los estdndares 
relevantes en el pals de uso y deben estar marcados como corresponda para 
garantizar el cumplimiento de bs requisites de seguridad y rendimiento. Estos 
productos incluyen, aunque no se limitan a, teclados, monitores y ratones 
utilizados en conjunto con Raspberry R. 

■ Si se conectan perif6ricos que no incluyen cables o conectores, los cables o 
conectores deben ofrecer el aislamiento y el funcionamiento adecuados con el 
fin de que los requisites de rendimiento y seguridad relevantes se cumplan. 


INSTRUCCIONES PARA UIM USO SEGURO _ 

Para evitar el mal funcionamiento o daho de su Raspberry R, siga las siguientes 

recomendaciones: 

■ No la exponga al agua ni a la humedad ni la coloque en una superficie 
conductora mientras est^ en funcionamiento. 

■ No la exponga a ninguna fuente de calor; la Raspberry Pi est^ disehada para 
un funcionamiento fiable a temperatura ambiente normal. 

■ Tenga cuidado al manipularla para evitar dahos mec^icos o ebctricos en la 
placa de circuito impreso y los conectores. 

• Evite manipular la placa de circuito impreso si est6 encendida. Soto toque los 
bordes para minimizar el riesgo de danos por descargas electrost^ticas. 

■ La Raspberry Pi no est^ disehada para ser alimentada mediante un puerto 
USB desde otro equipo coneptado, e intentar conectarta de esa manera puede 
causar su mal funcionami«lto. 


COMO EMPEZAR_ 

Para ver las instrucciones completas de configuracton e instalacidn, visite http:// 
WWW. raspberrypi .org/learning/hardware-guide/ 


CONECTE SU RASPBERRY PI 


Empiece por insertar la tarjeta microSD en la ranura conespondiente en la 
Raspberry R. Soto entrara de una forma. 

Despute, conecte el tedado y el ratbn USB a las ranuras USB de ta 
Raspberry Pi. (Nota: el Modeto A-t- solo tier rLa ranura USB disponibte). 


LOGGA IN PA raspberry PI 


• N^ Raspberry Pi har slutfdrt startprocessen visas en intoggningsprompt. 
y Standardink^ningen till Raspbian &r anvSndamamn pi med losenordet 

' raspberry. Observera att du inte ser nSgon text n^ du anger losenordet. Det 
ar en sakerhetsfunktion i Linux. 

• N?r du har toggat in ser du kommandoradsprompten 

pi@raspberrypi~$ 

• For att 1^ in det grafiska anvandargranssnittet anger du startx och trycker 
p§ Enter pS tangentbordet. 
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For full set up and installation instructions please visit 
http://vvww. raspberrypi. org/learning/hardware-guide/ 


PLUGGING IN YOUR RASPBERRY PI 


1. Begin by slotting your microSO card into the microSD card slot on the 
Raspberry R, which will only fit one way. 

2. Next, plug in your USB keyboard and Mouse into the USB slots on the 
Raspberry R. (N.B. only 1 USB slot available on Model A+). 

3. Make sure that your monitor or TV is turned on. and that you have selected 
the right input (e.g. HDM11, DVI, etc). 

4. Then connect your HDMI cable from your Raspbeny R to your 
rrronitor or TV. 

5. If you intend to connect your Raspberry R to the internet, plug in an ethemet 
cable into the ethernet port next to the USB ports, otherwise skip this step. 
(Not available on Model A+). 

6. When you are happy that you have plugged in all the cables and microSD 
card required, finally plug in the micro usb power supply. This actton will turn 
on and boot your Raspberry R. 


LOGGING INTO YOUR RASPBERRY PI 


1. Once your Raspberry R has completed the boot process, a login prompt 
will appear. The default login for Raspbian is username pi with the 
password raspberry. Note you will not see any writing appear when you 
type the password. This is a security feature in Linux. 

2. After you have successfully logged in, you will see the command line 
prompt pi@raspberrypi~$ 

3. To load the graphical user interface, type startx and press Enter on your 
keyboard. 


BEZRE^NOSTNl PRDVODCE 
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2. N^ du har logget pS, kan du se kommandolinjeprompten 

piOraspberrypi~$ 

3. Du kan indlaese den grafiske brugergraenseflade ved at skrive startx og 
trykke pS Enter pS tastaturet. 


VEILIGHEIDSGIDS 
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BELANGRIJK: BEWAAR DEZE INFORMATIE 
OM HET LATER NOG EENS TE BEKIJKEN 


WAARSCHUWINGEN 


■ Dit product mag alleen worden aangesloten op een externe voeding met een 
vermogen van 5 V DC, en een minimale stroom van 2Amp. Externe voedingen 
die worden gebruikt met de Raspberry Pi moeten voldoen aan de relevante 
bepalingen en normen die van toepassing zijn in het land van beoogd gebruik. 

■ Dit product moet in een goed geventileerde orngeving worden gebruikt en. indien 
gebruikt in een behuizing, mag de behuizing niet afg^ten zijn. 

■ Dit product rTX)et tijdens gebruik op een stabiele. vlakke, niet-geleidende 
ondergrond worden geplaatst en mag niet in contact komen met geleidende 
voorwerpen. 

■ De aansluiting van incompatibele apparaten op de GPIO-connector kan van 
invioed zijn op de compliantie of leiden tot schade aan de unit en de garantie 
ongeldig maken. 

■ Alle randapparatuur die wordt gebruikt met de Raspberry R nrxjet voldoen 
aan de relevante normen van het land van gebruik en dienovereenkomstig 
worden gemarkeerd om ervoor te zorgen dat aan de veilighekte- en prestatie- 
eisen wordt vokJaan. Deze artikelen omvatten maar zijn niet beperW tot 
toetsenborden, iTKDnitoren en muizen die worden gebruikt in cornbinatie met 
de Raspberry Pi. 

■ Waar randapparatuur wordt aangestoten zorxjer kabel of connector, moet 
de gebruikte kabel of connector voldoende isolatie en werking bieden, zodat 
wordt voldaan aan de eisen van de relevante prestatie- en veiligheidseisen. 


DULE2IT^: uschovejte tyto informace 
PRO POZD^J^f REFERENCI 


VYSTRAHY 


■ Vyrobek pfipojujte pouze k externfmu stejnosm6rn6mu zdroji nap^eni 

s napetim 5 V a minimainim proudem 2Amp. Jakykoli externi zdroj napajeni 
pouifvany s poCi'taiem Raspberry Pi musi splhovat pfislu§n6 predpisy a normy 
zem6, ve kterd se bude pouifvat. 

■ Vyrobek pouifvejte pouze v WdnS vStranych prostorach. Pokud bude pou2ivan 
V pouzdru, nesmi se zakryvat. 

■ Vyrobek umistSte na pevny, rovny a nevodivy povrch. Vyrobek se nesmi dotykat 
vodh/ych pfedmatu. 

■ Pfipojeni nekompatibiinfch zaffzeni ke konektoru GPIO mu2e mft vliv na shodu 
s pfedpisy nebo poSkodit jednotku a poruSit zaruku. 

• VSechna periferni zaffzeni pou2ivana s po6fta6em Raspberry R musi splhovat 
pfisluSna normy dana zem6 a musi byt oznaCena tak, aby bylo zaji§t§no 
dodriovani po2adavki!i na bezpeinost a v^on. Mezi tato zafizeni path' 
kiavesnice, obrazovky, my§i a dalSi vybaveni pou^ivana s poCftaiem Raspberry 
Pi. 

■ Pokud pnpojujete periferni zahzeni, ktera neobsahuji kabel nebo konektor, 
musi mft pouchy kabel nebo konektor dostateCnou izolaci a v^on, aby byly 
dodrieny pnslu§na po2adavky na bezpeanost a vykon. 


POKYNY PRO BEZPECnE POUZIVAN 


Aby nedoaio k po§kozeni poCitaCe Raspberry Pi, dodriujte prosfm tyto pokyny: 

■ Nevystavuje voda, vihku a nepokiadejte bahem provozu na vodivy povrch. 

■ Nevystavujte ^adnarnu zdroji tepla; pofiftafi Raspberry Pi je navrien pro 
spolehlivy provoz pfi ba^na pokojova teplota. 

■ Bahem manipulace budte opatrni, abyste nezpusobili mechanicka nebo 
elektricka poSkozenf desky ploSnych spoju a konektoru. 

■ Pokud je deska pto§nych spoju napajena, nemanipulujte s ni. Abyste snffili 
nebezfjeCf elektrostatickaho vyboje, dotykejte se pouze okraju. 

■ PoCitaC Raspberry Pi neni navrten pro napajeni pres USB port jinaho zahzeni. 
V takovam phpada mu2e nastat porucha. 


zaCInAme 


Uplne pokyny pro nastaveni a instalaci naleznete na strankach 
http://www.raspberTypi.org/leaming/hardware-guide/ 


P^IPOJENl P06fTA6E RASPBERRY PI 


1. ZaCnate zasunutim karty microSD do slotu pro kartu microSD na pofirtaii 
Raspberry Pi. Karta bude pasovat pouze jednim zpusobem. 

2. Pota phpojte kiavesnici a my§ USB do konektoru USB na poditaCi Raspberry 
R. (Poznamka: Model A+ je vybaven pouze 1 stotem USB). 

3. Zkontrokjjte, zda je monitor nebo televizor zapnuty a zda jste vybrali spravny 
vstup (naph HDM11, DVI atd.). 

4. Pota phpojte kabel HDMI z poCrtafie Raspberry Pi do monitoru nebo televizoru. 


INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK 


Om storingen of schade aan uw Raspberry R te voorkomen dient u rekening te 

houden met onderstaande: 

■ Stel het niet bloot aan water, vocht of plaats niet op een geleidend oppervlak 
terwiji het in werking is. 

■ Stel het niet bloot aan warmtebronnen; de Raspberry R is ontworpen voor een 
betrouwbare werking bij normale kamertemperatuur. 

■ Wees voorzichtig tijdens het hanteren om mechanische of elektrische schade 
aan de prirrtplaat en connectoren te voorkomen. 

■ Vermijd vastpakken van de printplaat wanneer deze is ingeschakeld. Alleen 
aanraken aan de randen om het risico van schade door elektrostatische 
ontlading te minimaliseren. 

■ De Raspberry Pi is niet ontworpen om te worden gevoed via een USB-poort 
op arxjere aangesloten apparatuur. Een poging hiertoe kan leiden tot slechte 
werking. 


AAN DE SLAG 


Ga voor volledige instellings- en installatie-instructies naar 
http://wvwv.raspberrypi.org/leaming/hardware-guide/ 


UW RASPBERRY PI AANSLUITEN 


1. Steek eerst uw microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf op de Flaspberry Pi, 
die slechts op 66n manier past. 

2. Sluit vervolg^s uw USB-toetsenbord en muis aan op de USB-sleuven op de 
Raspberry Pi. (NB Slechts 1 USB-sleuf verkrijgbaar op model A+). 

3. Zorg ervoor dat uw monitor of tv is ingeschakeld, en dat u de juiste ingang 
hebt gekozen (bijv. HDM11, DVI, etc). 

4. Sluit vervolgens uw HDMI-kabel van de Raspberry R aan op uw 
nrxxiitor of tv. 

5. /Vs u van plan bent om uw Raspberry R te verbinden met het internet, sluit 
u een ethernetkabel aan op de ethernetpoort naast de USB-poorten, zo niet 
dan slaat u deze step over. (Niet verkrijgbaar op model A+). 

6. Wanneer u alle kabels en de vereiste microSD-kaart hebt aangesloten, sluit u 
tot stot de micro-USB-voeding aan. Met deze handeling wordt uw Raspberry 
Pi ingeschakeld en opgestart. 


AANMELDEN BIJ UW RASPBERRY PI 


1. Nadat uw Raspberry R is opgestart, verschijnt een aanmeldinqsvenster. 

De standaard aanmelding voor Raspbian is gebruikersnaam pi met het 
wachtwoord raspberry. Let op: u ziet geen tekst tijdens het invoeren van het 
wachtwoord. Dit is een veiligheidsfunctie in Linux. 

2. Nadat u zich met succes hebt aangemeld, ziet u de opdrachtregel 

piOraspb6iTypi~$ 

3. Typ voor het laden van de gebruikersinterface startx en druk op Enter op 
uw toetsenbord. 


r6glementations appropri6es applicables dans le pays ou le produit est utilis6. 

■ Le produit doit etre install^ dans un espace bien ventite et, s’il est integr6 ^ un 
bOitier. celui-ci ne doit pas 6tre couvert. 

■ Ce produit doit etre install sur une surface plane et non conductrice et ne doit 
pas entrer en contact avec des 6l6ments conducteurs. 

■ La connexion de p6riph6riques incompatibles avec le connecteur GPIO p^ 
avoir une incidence en mati^ de conformity ou endommager I’unity et ainsi 
annular la garantie. 

■ Tous les pyriphyriques utilisys avec le Raspberry R doivent 6tre conformes 
aux normes applicables dans le pays ou ils sont utilisys et porter les mentions 
appropriyes afin de garantir le resp^ des exigences de s^urity et de 
performances. Parmi ces pyriphyriques figurent (sans s’y limiter) les claviers, 
les rTX)niteurs et les souris utilisys conjointement avec le Raspberry Pi. 

■ Lorsque des pyriphyriques sont connectys et qu’ils ne sont p^ yquipes 
de cable ni de connecteur. le cSble ou le connecteur utilisy cioit offrir un 
fonctionnement et une isolation appropriys afin de garantir le respect des 
exigences de sycurite et de performances. 


INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SECURISEE 

Afin d’yviter tout mauvais fonctionnement ou endommagement de votre 

Raspberry Pi, veuillez respecter les consignes suivantes : 

■ N’exposez pas le produit h de I’eau ni a de I’humidity et ne le placez pas sur 
une surface conductrice alors qu’il est sous tension. 

■ N'exposez pas le produit & une source de chaleur, de quelque nature que 
ce sort : le Raspb^ R est congu pour fonctionner de mani6fe fiable y une 
tempyrature ambiante rxxmale. 

■ Manipulez le prpduit avec prycaution afin d’yviter tout dommage mycanique ou 
yiectrique du circuit imprimy et des connecteurs. 

■ ^vitez de manipuler le circuit imprimy lorsqu’il est sous tension. Ne touchez 
les bords du produit afin de ryduire le risque d’endommagement du y une 
harge yiectrostatique. 

■ Le Raspberry Pi n’est pas congu pour ytre alimenty y partir d’un port USB sur 
un autre yquipement connecty, au risque de mal forx:tionner. 


MISE EN ROUTE 


Pour obtenir les instructions dytailiyes d’installation et de configuration, veuillez 
vous rendre sur le site http://www.raspberrypi.org/learning/hardware-guide/ 


BRANCHEMENT DE VOTRE RASPBERRY PI 


1. Commencez par insyrer votre carte microSD dans le logement pryvu sur le 
Raspberry R (un seui sens possible). 

2. Ensuite, connectez votre souris et votre clavier USB aux ports USB du 
Raspberry R. (N.B.: 1 seuI port USB disponible sur le mod6le A+). 

3. /\ssurez-vous que votre moniteur ou TV est sous tension et que vous avez 
syiectionny I’entrye appropriye (p. ex. HDM11, DVI, etc.). 

4. Ensuite, reliez votre Raspberry R y votre moniteur ou TV y I’aide du cyble 
HDMI. 

5. Si vous souhaitez connecter votre Raspberry R y Internet, branchez un cyble 
Ethemet au port Ethernet se trouvant y coty des ports USB. Dans le cas 
contraire, igrxxez cette ytape. (Non disponible sur le modyie A+). 

6. Lorsque vous avez branchy tous les cables et insyry la carte microSD 
requise, branchez Talimentation yiectrique micro USB. Cette action met sous 
tension et dymarre votre Raspberry Pi. 


CONNEXION A VOTRE RASPBERRY PI 


1. Lorsque le processus de dymarrage de votre Raspberry Pi est terminy, une 
invite de connexion s'affiche. Les identifiants par defaut pour Raspbian sont 
pi pour le rxxn d'utilisateur et raspberry pour le mot de passe. Vous ne 
voyez pas ce que vous saisissez kx^ue vous tapez le mot de passe. II s'agit 
d’une fonctionnality de sycurity de Linux. 

2. Lorsque vous etes connecte, Tinvite de ligne de commande suivante 
s'affiche: pi@raspbeiTypi~$ 

3. Pour charger I’interface utilisateur graphique, saisissez startx et appuyez sur 
la touche Entree de votre clavier. 
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SICHERHEITSANWEISUNGEN 


WICHTIG: BUTE BEWAHREN SIE DIESE 
INFORMATIONEN FUR DEN ZUKUNFTIGEN GEBRAUCH 
AUF 


WARNUNGEN UNO HINWEISE 


■ Dieses Produkt darf nur an eine externe Stromquelle mit einer Nennspannung 
von 5 V Gleichstrom und einer Mindeststromstairke von 2/Vnp angeschlossen 
werden. /\lle mit dem Raspberry Pi verwendeten externen Stromquellen 
mussen den betreffenden Vorschriften und Regelwerken des Nutzungslandes 
entsprechen. 

■ Das Produkt muss immer in einer gut belufteten Umgebung verwendet werden. 
und das Gehyuse darf dabei nk^t abgedeckt werden. 

■ Das Produkt sollte beim Gebrauch auf einer stabilen, ebenen und nicht- 
leitenden Oberflache platziert werden und dabei keine leitenden Teile beri'ihren 

■ Das /VischlieBen nicht kompatibler Gerate an den GPIO-Port kann die 


Laddove siano collegate periferiche che non includano il cavo o il connettore, il 
cavo e il connettore utilizzati devono offrire un isolamento e un funzionamento 
adeguati in modo tale che siano soddisfatti i requisiti di prestazioni e sicurezza 
appropriati. 


ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO SICURO_ 

Per evitare matfunzionamenti o danni al Raspberry Pi, osservare quanto segue: 

■ Non esporio ad acqua, umidity ny posizionarlo su una superficie conduttiva 
quando in funzione. 

■ Non esporio a una qualsiasi fonte di calore; Raspberry Pi 6 progettato per 
garantire un funzionamento affidabile a temperature ambientali normali. 

■ Fare attenzione net maneggiare il prodotto pw evitare danni meccanici o 
elettrici alia scheda del circuito stampato e ai connettori. 

■ Evitare di toccare la scheda del circuito starrpato quando y alirrrentata. Toccare 
solo i bordi per minimizzare il rischb di danni da scariche elettrostatiche. 

■ Raspberry R non y stato conceprto per essere alimentato da una porta USB o 
attra apparecchiatura connessa, se ci6 dovesse accadere potrebbero verificarsi 
guasti. 


GUIDA INTRODUTTIVA 


Per le istruzbni di installazione e configurazione complete visitare 
http://wvwv.raspbeiTypi.org/leaming/hardware-guide/ 


COLLEGAMENTO DI RASPBERRY PI 


1. Innanzitutto inserire la scheda microSD nello slot apposito su Raspberry Pi, 
nelTunico senso di inserimento consentito. 

2. Successivamente, collegare tastiera USB e mouse negli slot USB su 
Raspberry R. (N.B. Solo 1 slot USB disponibile sul iTKXlello A+). 

3. /Vccertarsi che monitor o TV sia acceso e che sia stato selezionato 
I’ingresso corretto (ad esempio HDM11, DVI, ecc.). 

4. Quindi collegare il cavo HDMI da Raspberry Pi al monitor o alia TV. 

5. Se y necessario connettere Raspberry Pi a Internet, inserire un cavo 
Ethernet nell’apposita porta accanto alle porte USB. altrimenti saltare questo 
passaggio. (Non disponibile sul modelb A+). 

6. Una volta inseriti tutti i cavi e la scheda mbroSD richiesta, inserire 
I'alimentatore mbro usb. In questo modo Raspberry Pi si accendery e si 
awiery. 


ACCESSO A RASPBERRY PI 


1. Una volta completato il processo di awio di Raspberry Pi, viene visualizzata 
una richiesta di accesso. L'accesso predefinito per Raspbian y mediante il 
nome utente pi e la password raspberry. Tenere presente che non verry 
visualizzato alcunchy all'inserimento della password. Si tratta di una misura 
di sicurezza Unux. 

2. Dopo aver eseguito l’accesso, verry visualizzata la riga di comando 

pi^raspberry^~$ 

3. Per caricare le GUI, immettere startx e prennere Invb sulla tastiera. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA 


WAZNE: PROSIMY 0 ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI DO 
WGU^DU W PRZYSZLO^CI 


OSTRZEZENIA 


■ Ten produkt nalezy podlqczac wylqcznte do zasilaczy zewn^trznych o napi^ciu 
5 V prqdu stalego i minirralnym nat^zeniu 2Amp. Zasilacze zewngtrzne 
uzywane z Raspberry R muszq byb zgodne z odrx)ynymi przepisami i normami 
obowiqzujqcymi w kraju ptanKowarrego uzytkowania. 

■ Z produktu nalezy korzystab w mi^scu z dobrq wentylacjq, a w przypadku 
stosowania obudowy nio nale^ j^ zakrywab. 

■ Produkt natezy umtebcib na stabilnej, ptokiej, nieprzewodzqc^ powterzchni. 
Nie dopuszczab do zetkni^cia z przedmiotami przewodzqcymi. 

■ Podlqczenie niekompatybilnych urzqdze/i do zlqcza GPIO grozi utratq 
zgodnobci z przepisami i moze spowodowab uszkodzenie urzqdzenia oraz 
utrat? gwarancji. 

■ Wszystkb urzqdzenia peryferyjne wspbtpracujqce z Raspberry Pi muszg byb 
zgodne z odnobnymi normami w kraju u^kowania i odpowi^nb oznaczone 
w celu spebienia wymagart dotycz^ch bezpieczertetwa i parametrbw pracy. 
/Vtykuly te obejmub mi^c^ innymi Wawiatury, monitory i myszy uzywane w 
po^zeniu z Raspb^ R. 

• W przypadku pocHqczenia urzqdzert peryferyjnych bez wlasnego przewodu 
lub zlqcza zastosowany przewbd/zastosowane zl^ze muszq zapewniab 
odpowiedni poziom izolacji i innych parametrbw w celu spebienia odnobnych 
wymagart dotyczqcych charakterystyki roboczej I bezpleczer^stwa. 














































USs'd^utro equijjamento ligado;^ esta situagao se verffi^r, pode dcorrer 
uma avaria. 


IMTRODUqAO _ 

Para obter instrugoes de instalagao e configuragSo, visite 
httpV/vvww.raspberrypi.org/tearnirig/hardware-guide/ 


LIGAR A FICHA DO RASPBERRY PI 


• Comece por inserir o seu cartao microSD na respectK/a ranhura do Raspberry 
R que tern apenas um linico sentido. 

• Em seguida, ligue o teclado e o rate USB nas respectivas ranhuras USB 
do Raspberry Pi. (N.B.; Apenas se encontra disponfvel 1 ranhura USB no 
modelo A+). 

• Certifique-se de que o seu monitor ou TV est^ ligado{a) e de que seleccionou 
a entrada correcta (por ex., HDM11, DVI, etc.). 

• Ligue entao o cabo HDMI desde o Raspberry R ate ao monitor ou TV. 

• Se desejar li^ o Raspberry R ^ internet, ligue um cabo ethernet h porta 
de ethernet junto ^is portas USB; caso contr^irio, ignore este passo. (Nao 
disponfvel no modeto A+). 

• Quando tiver ligado todos os cabos necess^rios e introduzido o cartao 
microSD, ligue finalmente a fonte de alimentagao micro USB. Estaacgao ir^ 
ligar e iniciar o seu Raspberry R. 


IINIICIAR SESSAO NO RASPBERRY PI 


• Quando o Raspbe^ Pi tiver conclufdo o process© de arrai^ue, surge um 
comando para iniciar sessao. Os dados predefinidos para inicio de sessao 
no Raspberry s§o: nome de utilizador pi e palavra-passe raspberry. Tenha 
em atengSo que nao conseguir^ ver os caracteres da palavra-passe que 
estiver a digitar. Esta 6 uma fungao de seguranga do Linux. 

• Depois de ter iniciado sessio com §xito, ver6 o comando 
pi@ra8pberrypi~$ da linha de comandos. 

• Para carregar a interface gr^fica do utilizador, digite startx e prima Enter no 
teclado. 
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PYKOBOACTBO HO 
TEXHMKE BEBOnACHOCTM 


BHUMAHUE! COXPAHMTE STY MHCDOPMAUHK) AAH 
05PALAEHMR B BYAYIAEM. 


nPEAynpEX<AEHMB_ 

• 3to M3flenMe cneflyer noflKnioMaTb lo/ibKO k BHeujHeMy mctomhukv nmaHUfl c 
HOMMHaribHbiM Hanpfl^KeHMeM 5 B nocroAHHoro roxa n MHHUMa/ibHUM tokom 2Amp. 
BHeujHnf^ MCTOMHMK nuTaHMA, noflKAiOMaeMbiM K ycrpoi^CTBy Raspberry R, flon^xcH 
cooTBercTBOBaTb npuMeHMMUM HOpMarviBaM m craHAapraM, AeficrayioiuMM b apane, 
/yin KOTopoti oho npeAHasHaMeHO. 

■ 3KcruiyaTaMMfl aioro MaflenMA flon* *Ha ocymecTSAATbCA b xopomo BeHTnnMpyeMOM 
noMemeHHM; ecnn n3fleAne paboiaer BHyipw Kopnyca, oh He flOAJxeH buib aaKpbii. 

■ Bo BpewA pabOTw H3flenne flon?KHO bwTb ycraHOBneHO na ycTOHMHBOfi 
ropn30HTanbHOM HenpoBOAAuteR noeepxHOCTM h ne flon>KHO conpMKacaibCA c 
npOBOAnuiHMH npeAMeraMH. 

• noflKAiOMeHMe HecoBMecTMMMx ycipoMCTB K paateMy BBOfla-BUBOfla o6mero 
HaananeHMA MO^er ne cooTBercTBOBarb hop^thbhum AOxyMenraM hah npHBecrn k 
noBpex<fleHHio ycrpoRcTBa h annyAnpoBaHHio rapantHH. 

■ Bee nepH<t)epHHHbie ycrpoficTBa, noflKAiOMaeMbie k yerponaBy Raspberry PI, 
flOAMHM cooTBeTCTBOBatb npHMeHHMWM cTaHflapiaM CTpaHw, rfle ocymecTBAAercA 
aKcnnyarauHA ycrpOHCTBa, h burb cnabMeHU HeobxoAHMOH MapxHpoBKOH. 
rapaHTHpyioiueH cobniofleHHe rpeboeaHHi^ k beaonacHOCTH h npoHaBOAHrenbHOCTH. 
K raKHM H3fleAHAM OTHOCATCA KAaBHaiypU, MOHHTOpbl, MbllUH H AKjbbie APyTHe 

ycTponaBa, paboraioiAHe coBMeciHO c Raspberry R. 

• Ecah KabeAb hah coeAHHHreAb ne bxoaht b KOMnAexT nocraBKH nepH())epMHHoro 
ycipoHCTBa, HeobxoAHMO noAXAiOMHTb ero Mepea xabeAb hah coeAHnnieAb 

C H30AAL|H0HHb(MH XapaKiepHCTHKaMH, COOTBeTCTByiOlAHMH npHMeHHMWM 

xpeboBaHHAM k npoHaBOAHieAbHoan h beaonacHociH. 


nPABMJlA BE30nACH0ti BKCnAyATAUMM_ 

Bo H3be>KaHHe napyujeHHA HopMaAbHon paborw hah noBpexyjeHHA ycipof^aBa 

Raspberry Pi cobAioAaHTe CAeAytomne npaanna. 

■ Bo BpeMA 3KcnAyaTaL|HH naAeAHA aanpeinaeiCA noABepraib ero BoaAencTBHio boaw 
HAH BAarn, a ratoxe cxaBHXb na npoBOAAmyio noBepxnocxb. 

■ SanpemaercA noABepraxb naACAne BOSAencxenio hctomhhkob renAa; ytrpofiCTBO 
Raspberry Pi cnpoeioHpoBaHO aha HaAe>KHOH paborw npn KOMHaiHon leMnepaiype. 

■ AKxypaxHO odpaiAanrecb c neMaiHWMH HAaraMH h paabeMaMH bo Habe^aHMe hx 
M exaHHHecKoro hah aAeKxpHMecKoro ncBpe^KAenns. 

■ He npHKacaHiecb k neMaxHon nnaxe, HaxoAAmef^cA noA HanpA^KenneM. Bepnxe ee 
xoAbKo aa xpaA a/ia cBeAennA k MHHHMyMy pnexa aAexxpocxaxHMecxoro paapAAa. 

■ ycxpoxicxBO Raspberry Pi He paccMHxano na nnxaHHe Mepea nopx USB na 
noAXAiOMeHHOM X HeMy obopyAOBaHHH; xaxne nonwxxn Moryx npHBecxn x 
HapymeHHKD HopManbHon paborw. 


• Asegurese de que su monitor o televisor esten encendidos y de haber 
seleccionado la entrada correcta (por ejempio, HDM11, DVI, etc.) 

• Luego conecte el cable HDMI de la Raspberry R a su monitor o televisor. 

• Si necesita conectar su Raspberry R a Internet, conecte el cable Ethernet al 
Puerto que se errcuentra junto a bs puertos USB, si rx), ignore este paso. (No 
est^ disponible en el Modeb A+). 

• Cuando haya conectado todos bs cables y la tarjeta mbroSD requeridos, 
finalmente conecte la fuente de alimentacbn micro USB. Esto encender^ e 
iniciar^ su Raspberry Pi. 


INICIE SESION EN SU RASPBERRY PI 


• Una vez se ha completado el proceso de inteb de su Raspberry Pi, aparecerd 
la pantalla de inbio de sesibn. Los dates de inicb por defect© de Raspbian 
son el nombre de usuario pi con la contraseha raspberry. No aparecer^ 
nada a medida quo inserte la contraseha. Se trata de una caracteristica de 
seguridad de Linux. 

• Tras inbiar sesbn de forma exitosa, ver6 la linea de orden 
pi@raspberrypi~$ 

• Para cargar la interfaz de usuario gr^fico, escriba startx y presione Enter en 
su teclado. 


SAKERHETSGUIDE 




VIKTIGT: SPARA DEN HAR INFORMATIONEN 
FOR FRAMTIDA REFERENS 


VARNINGAR 


■ Den hSr produkten ska bara arxsiutas till en extern str6mf6rs6rjning p5 5 V DC 
och en minsta strdm pfi 2Amp. All extern strbmforsorining som anvands med 
Raspberry R ska foija relevanta regter och standarder som goiter i landet ddr 
den dr avsedd att anvdndas. 

■ Den hSr produkten ska anvSndas i en vSIventilerad miljd och om den anvSnds I 
ett hdlje fSr hbljet inte vara tSekt. 

• Den hflr produkten ska placeras pS en stabil, plan, bke-ledande yta nSr den 
anvands och far inte komma i kontakt med ledande fdremai. 

■ Anslutning av inkompatibla enheter tilt GPIO-kontakten kaxi paverka 
kompatibiiliteten eller resultera i skador pa enheten och gora garantb ogiltig. 

■ All kringutrustning som anvands med Raspberry Pi ska uppfylla relevanta 
standarder for det land den anvands i och vara markt i enlighet med detta 
for att sakerstalla att sSkerhets- och prestandakraven uppiyils. Dessa artiklar 
omfattar, men ar inte begransade till tar^entbord, skarmar och mbss som 
anvands tillsammans med Raspberry R. 

■ Nar kringutrustning ar ansluten dbr kabei eller kontakt inte medfoljer, mAste 
kabein eller kontaben som anvands ha lamplig isoiering och fung^a pa sa satt 
att kraven pa relevanta prestanda och sakerhet uppfylls. 


INSTRUKTIONER FOR BAKER ANVANDNING_ 

For att undvika fel och skador pa din Raspberry R ska du observera foljande: 

■ Utsatt den inte for vatten eller fukt och placera den inte pa en ledande yta rar 
den anvands. 

■ Utsatt den inte for varme fran nagon kaila; Raspberry Pi ar konstruerad for 
tillfbriitlig drift vid normal omgivande rumstemperatur. 

■ Var forsiktig vid bantering fbr att undvika mekaniska eller elektriska skador pa 
kretskort och anslutare. 

■ Undvik att ta i kretskortet nar det ar stromfbrsbrjt. Ta bara i kantema for att 
minimera risken fbr skador pa grund av elektrostatlsk uriaddning. 

■ Raspberry Pi ar inte konstaierad for att strbmfbrsorjas fran en USB-port pa 
nagon annan ansluten utrustning, om du fbrsdker gora det kan det uppsta fel. 


KOMMA IGANG_ 

Om du vill ha fullstandiga konfigurations- och instailatbnsinstruktioner gar du till 
http;//www. raspberrypi.org/learning/hardware-guide/ 


ANSLUTA RASPBERRY PI 


• Borja med att satta in mbroSD-kortet i mbroSD-kortfacket pa Raspberry R, 
som bara passar pa ett satt. 

• Sedan ansluter du USB-tangentbordet och -musen till USB-platserna pa 
Raspberry Pi. (Obs! Endast ett USB-uttag pa Model A+). 

• Kontrdlera att skarmen eller TV:n ar paslagen och att du har valt ratt ingang 
(t.ex. HDM11, DVIosv.). 

• Sedan ansluter du HDMI-kabeIn fran Raspberry R till skarmen eller TVn. 

• Om du vill ansluta Raspberry Pi till internet ansluter du en ethernet-kabel i 
ethernet-porten bredvid USB-portarna, annars hoppar du over det har steget. 
(Inte tillganglig pa Model A+L 

• Nar du har anslutit alia kablar som kravs och microSD-kortet ansluter du 
slutligen micro usb-strbmforsorjningen. Da sias Raspberry R pa och startas. 
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Manufactured in: China 


The Names and Gxitent of 

Hazardous Substances 


Part Name 


PCBA 

Hazardous Substances 

Lead 

(Pb) 

X 

Mercury 

(Hg) 

0 

Cadmium 

(Cd) 

0 

Hexavalent chromium 
(&(VI)) 

0 

Polybrominated 
biphenyls (PB6) 

O 

Polybrominated 
diphenyl ethers (PBDE) 

0 

This tabte is prepared in accordance with the provision of SJ/T1134-2014 

Q Indicates that content of the hazardous substance contained in all the 
honxogeneousrnateiials for this part below the IfTiitrequirefnerW of the GB/T 
26572-2011 standard 

X-Indicated that the content of the hazardous substance a xiUiKK-r 1 in at least 
orte of the horriogerieous materiab used for this part is above the limit 
teciuirementoftheGB/r26572-2011 standard 
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FCC COMPLIANCE STATEMENT 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for 
an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating 
instruettons or satisfying RF exposure compliance. This transmitter must rx)t be 
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 


INDUSTRY CANADA WARNING STATEMENT: 


English 

Under Industry Canada regulatbns, this radb transmitter may only operate using 
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter 
by Irbustry Canada. 

To reduce potential radb interference to other users, the antenna type and its gain 
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is 
not more than that necessary for successful communication. 

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operatbn is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this devbe must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operatbn of the device. 

French 

Confomrbment d la r6glementatbn d’lndustiie Canada, le present 6metteur radio 
peut fonctbnner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inf6rieur) 
approuv6 pour I’^metteur par Industrie Canada. 

Dans le but de r6duire les risques de brouillage radicblectrique & I’intentbn des 
autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la 
puissance isotrope rayonnee 6quivalente (p.i.r.e.) ne d6passe pas rintensit6 
rbcessaire ^ I'dtablissement d'une communication satisfaisante. 

Le present appareil est conforme aux CNR d’lrxdusttie Canada applicables 
aux appareils radb exempts de licence. L’expbitatbn est autorisee aux deux 
conditions suivantes : (1) I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
I’utilisateur de I’appareil doit accepter tout brouillage radio6lectrique subi, mSme si 
le brouillage est susceptibte d’encompromettre le fonctbnnement. 









































